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GUITARRA ELÉTRICA MODELO LP 

Modelo inspirado na Gibson Les Paul, braço colado, ponte tune-o-matic, mão com ângulo, 

com frisos na escala e corpo, marcação madrepérola, dois humbuckers, escala 24,75”, raio de 

curvatura da escala 12”, 22 trastes. 

MADEIRAS 

• Corpo = cedro-rosa (445 comprimento x 335 largura x 60 espessura) – opção  freijó ou 

mogno. Pode-se se usar 2 partes de 445 x 18 x 60 de espessura). O corpo pode ser uma 

única madeira, ou uma peça de 45 mm + um tampo de 15 mm, em outra madeira 

como o pau marfim. 

• Braço = cedro-rosa  (1000 x 90 x 20) – opção mogno. 

• Escala = ipê (500 x 60 x 6) – opção outra madeira escura como sucupira ou jacarandá. 

PEÇAS 

• 1 tensor ação dupla 44 cm. 

• 2 metros de traste médio ou jumbo. 

• 1 ponte tune-o-matic (qualquer marca) + cordal. 

• Jogo de tarraxas 3+3 blindadas, pega por escolha do aluno. 

• 1 chave 3 posições (estilo Les Paul). 

• 4 potenciômetros logaritmo 500 K para instrumento. 

• 4 knobs para potenciômetro. 

• 1 jack mono aberto 

• 1 acabamento para Jack quadrado. 

• 2 capacitores 22 nF cerâmico. 

• Fios para ligação. 

• 2 roldanas para correia. 

• 2 captadores humbuckers. 

• 2 molduras para captadores humbuckers. 

• Jogo de cordas para guitarra. 

• Acrílico para tampas traseiras (eletrônico e chave). 

• Parafusos diversos. 

FERRAMENTAS IMPORTANTES 

• Calandra para entortar trastes. 

• Bloco para adicionar curvatura na escala 12 polegadas. 

• Martelo de plástico pequeno. 

• Alicate de corte frontal. 



FERRAMENTAS IMPRESCINDÍVEIS 

• Tupia. 

• Fresa de topo para madeira 6 mm. 

• Fresa de topo para madeira 12 mm com rolamento no eixo. 

• Fresa para nivelar com rolamento na ponta. 

• Serrinha ou serrote para trastes. 

• Lima triângulo pequena 3” ou 4”. 

• Broca 3 pontas 10 mm. 

• Broca chata 9/16, ½ e 1”.. 

• Broca aço rápido 1,5, 2, 3, 4, 8, 10,5 mm. 

• Broca para mourão 8 mm. 

• Lima chata 10” colada em um taco. 

OUTROS MATERIAIS 

• Cola cianocrilato. 

• Tarugo de PVC preto de 2 mm. 

• Fita de borda de marceneiro 2 x 10 mm. 

• Cola pra madeira  

• Durex. 

• Pedaços de MDF com cerca de 300 x 150, para confecção de moldes. 

 

Outros materiais serão citados e pedidos durantes as aulas. 


